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ライオンガンは、世界で初めてデータ記録機能を内蔵したお手頃な価格の精密ボルティングシ
ステムです。ライオンガンのディスプレイにトルク値を設定し、過剰の騒音や振動を起こすこと
なく、正確で再現性のあるトルクを得ることが出来ます。

ライオンガンの強力なギアボックスは、
インパクトレンチやその他の締め付け工
具よりも振動がなく、スムーズで、より
確実にトルクを供給するために、インパ
クト機構のないギアボックスに接続さ
れたブラシレスDCモーターにより駆動
いたします。

航空宇宙グレードの合金を使用するこ
とにより、ライオンガンは重さのない
驚異的なパワーを詰め込んでいます。
18Vのリチウムイオン電池は、長時間
の動作と急速充電を提供し作業を続け
ることができます。

内臓のデータ記録機能により、ユーザ
ーはすべての完了したボルト作業のロ
グを管理することができます。改善さ
れた品質管理は、情報をPCまたはタブ
レットに保存し、行われた作業は永続
的に記録を保存いたします。

産業用グレード 携帯性 データ記録

Electric Torque ToolLION GUN® 



H W L R R1 R2 四角駆動軸 重量
lbs. 最小(ft.-lbs.) 最大(ft.-lbs.)

LION-.25 10.83 3.46 10.16 2.35 2.75 4.33 1/2 7.30 24 249
LION-.7 10.83 3.46 10.80 2.38 2.75 4.33 3/4 7.81 70 700

型式
トルク

インチ(in.)

kg 最小(Nm) 最大(Nm)

LION-.25 275 88 258 60 70 110 13 3.31 33 338
LION-.7 275 88 274 60 70 110 19 3.72 94 949

メートル(mm)

世界で最も信頼されている産業用ボルト締めシステム

R1=半径1R=半径L=長さW=幅H=高さ R2=半径2

反力アーム不要専用ドライブ 供回り防止

ELECTRIC  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

SALES@HYTORC.CO.JP 

 
HYTORC.CO.JP  

 

TEL / FAX：

Eメール：

オンライン：
0120-871-109/0120-889-109

ユネックス合同会社：
東京都大田区平和島6-1-1
物流ビルB棟4階BE4-S(B)

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ボルト作業の夢の実現
バッテリーを取り付けるだけで反力アームもホースも不要。ハイトークの18Vバッテリー仕様ボルティ
ングシステムとハイトークワッシャーの組み合わせは抜群の利便性と携帯性で安全で早く確実な
ボルト作業を簡単に行えます。

 
 

 
 

バックアップワッシャー

 
 

 
 

ハイトークワッシャー仕様 ハイトークワッシャー

R1
R2 L


